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Tumuyle yeni 30-42T modelleri, size kendiniz i¢in tasarlayacaginiz galisma ortami sunar.
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GALISMA AGIRLIGI

Aciklama Aciklama
936F 38,800 kg (86,222 Ibs) Cummins B6.7 Yagh disk frenli, ylksek torklu eksenel
936F Cummins L9 pistonlu motor tarafindan tahrik edilen
planet disli rediksiyonu. Doénlis park freni
Calisma agirigina; sogjutma sivisi, yadlayicilar, Emisyon sinifi  AB Stage V donis kumandalan bosa dondikten sonra
dolu yakit deposu, kabin, standart pabuclar, Motor . bes saniye iginde sifirlanir.
bom, arm, kova, ve 75 kg (165lbs) operatér imalatcisi Cummins
agirhg dahildir. , Kule déniis hizi 836F 10 rpm
Motor modeli  936F L9
Kova 3 s Havalandirma  Turbo
Kapasitesi 936F 1.8 m3(2.35 yd?) 936F
Sarj hava / Kule torku
sogutucu 137,000 N-m (101,046 Ibft)
Sogutucu fan .
HiDROLIK SISTEM tahriki Direk
Ana pompa YURUYEN AKSAM
. Yiike duyarli degisken Silindir hacmi  336F
Tioi 7 ilindir hacmi .3 Palet pabucu
P pompa 8.9L(2.35im) sayisi tek taraf 936F 49
) Baglanti aralig /
936F Ayarlanmis devir 936F 2,100 rpm Pab isligi
Maksimum debi 5 y 333 L/min ugt:r‘fai‘i”'$ 9" 600 mm (1112")
(2 x 88 gal/min) A
MotoSr Gikis guict 936F Yurtyus takimlar 9
net (SAE J1349 549 kw (298 hp) tek taraf
- - /1S0 9249)
Tahliye valfi ayan Taslyicl makaralar 5
Ana devre 34.3 MPa (4,975 psi) Motor ¢ikis giict tek taraf
YurlyUs devresi  34.3 MPa (4,975 psi derecelendiriimis  936F 936F
v ¢ psi) (SAE J1995/ 231 kW (314 hp) Palet zincir araligi 216 8.5"
Kule disli devresi 32.4 MPa (4,699 psi) ISO 14396) mm (8.57)
. 3.5~3.9 MPa
Pilot d . : :
ot devre (508~566 psi) a6 DOLUM KAPASITELERI
Hidrolik silindirler Mfii(simum 1,526 N'm (1,126 Ibf) @ 1,400
Yakit tank
rem atian®  g36F 620 L (163.8 gal)
936F
Bom silindir 0140 x 1,505 mm .
cap x stork (05.5" x 4'11") Motor yagi  936F 30 L (7.9 gal)
Cap x stork 936F
114 x 145 mm (4.4"" x 5.7") Cerler
(tek taraf) 2x9.5L(2x2.5gal)
Kule sanzimani 10.5 L (2.8 gal)
Arm silindir 9:1§6F e YORUYUS VE FRENLER Sogutma ( )
cap x stork 0175 x 1,785 mm sistemi 936F 37 L (9.8 gal
(06.9" x 5'10") Agiklama etemt
Yagl disk frenli 2 vitesli eksenel pistonlu Hidrolik
motorlar. Direksiyon; pedalli iki el kolu tank 936F 240 L (63.4 gal)
ile kontrol edilir.
Hidrolik
Kova silindir 936F sistem ZZ%FL 118.88 qal
cap x stork 0160 x 1,250 mm toplam (118.88 gal)
(06.3" x 4'1")
DEF tank L (1717 gal
936F an 65 L ( gal)
Maks. yiruyus Yiksek: 5.5 km/h (3.4 mph)
eeanisisni [ PrricssmnEimen
Sistem voltaji 24V Dahm Ses gued 936F
seviyesi 69 dB(A)
Akuler 2x12V (ISO 6396)
Alternatér 24V -T70A Calisabilme egimi  35°/70% Harici ses glicl 936F
seviyesi
936F (ISO 6395) 105 dB(A)

Marg motoru 54 '\/_g kw (24 V- 0.7 hp)

Maks.ceki glict
320 kN (71,939 Ibf)
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